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KAMELEO ICE

Zakres temperatury: -10ºC/-20ºC

Agregat: Wewnętrzny

Czynnik chłodniczy: R507

Dane techniczne KAMELEO 1.3 ICE
KOD JA101KM
Długość [mm] 1400

Pojemność użytkowa [dm3] 50
Głębokość [mm] 955±10
Wysokość [mm] 1360+/10
Waga urządzenia [kg] 300
Czynnik chłodniczy R507
Temperatura odparowania To [°C] -30
Napięcie znamionowe [V] 230/50Hz
Moc znamionowa oświetlenia [W] 17
Całkowita moc znamionowa [W] 1210
Moc chłodnicza [W] 1168
Zużycie energii elektrycznej [kWh/24h] 14,6
Ilość pojemników VGN [szt] 6 / 10

Standard

agregat mroźniczy wewnętrzny
chłodzenie dynamiczne
panel frontowy i cokół podstawy drewniane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
boki i szable boczne drewniane – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
boki szklane (lub przegroda szklana zespolona w urządzeniach do ciągów)
zespolona szyba frontowa gięta, uchylna z sitodrukiem czarnym
izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej
przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki 165 x 360 mm (10 smaków)
blat roboczy z blachy nierdzewnej
stelaż wewnętrzny i profile aluminiowe w kolorze srebrnym lub złotym
roleta manualna (od strony obsługi)
oświetlenie wewnętrzne górne - świetlówka LED (cukiernicza)
odszranianie automatyczne
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automatyczne odparowanie kondensatu
elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem + rejestrator temperatury z oprogramowaniem
alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora

Opcje

urządzenie bez boków drewnianych przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A)
dodatkowy cokół podstawy – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
dodatkowy front – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
dodatkowe boki – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
dodatkowe szable boczne – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO)
stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej
płuczka do gałkownicy
płuczka do gałkownicy z układem przepływowym
pojemnik ze stali nierdzewnej 360x165x120 mm
przestrzeń ekspozycyjna przygotowana pod pojemniki o wym. 360x250 mm (6 smaków)
pojemnik ze stali nierdzewnej 360x250x80 mm
wewnętrzny podświetlany panel reklamowy
wewnętrzny podświetlany panel cenowy
przewód rejestratora temperatury
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